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Kedvezményezett neve: Báránd Községi Önkormányzat  
Kedvezményezett címe: 4161 Báránd Kossuth tér 1. 
Projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése Bárándon 
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2024.02.15. 
A Támogatás intenzitása: 95,00 % 
Támogatás összege (Ft): 276 682 969 
 
Projekt rövid összefoglalója: 
A projekt keretében Báránd 0151, 0123, 0113, 0115/1 helyrajzi számú külterületi utainak fejlesztése. 
 
A tervezett fejlesztés két helyszínen valósul meg. Az 1. helyszín tervezési szakasza összesen 5651,60 méter, a 
2. helyszín tervezési szakasza 545,50 méter. Mindkettő helyszín külterületen található mezőgazdasági 
területeket feltáró út. A mezőgazdasági út 3,00 méter széles stabilizált útburkolattal, 0,50-0,50 méter széles 
5% oldalesésű föld útpadkával épül ki az út víztelenítésével.  
A tervezett út magassági vonalvezetés szempontjából síkvidék jellegű. A tervezett út magassága csatlakozik a 
kezdőszelvényben található földút magasságához. Az út magassági vonalvezetésében mélypont nem 
található. A tervezett út kialakítandó közlekedési területen halad külterületen, a már meglévő földút 
nyomvonalát követve. Az út mintegy 500 ha nagyságú mezőgazdasági művelésű terület elérését biztosítja.  
A kiépítésre kerülő út közművet nem érint. Forgalomtechnikai szempontból a tervezett úton mindkettő 
helyszín teljes szakaszán egyirányú forgalmi rend kerül bevezetésre. Műtárgyakat nem érint az építés, 
csomópontok, kitérők létesítése nem indokolt. 
 A tervezett út 25 cm vastagságú homokos-kavics fagyvédő réteggel lesz ellátva. Vízelvezetés tekintetében a 
tervezett útról összegyülekező csapadékvíz kezelésére a tervezési területen nyílt, földmedrű csapadékvíz 
elvezető rendszer jelenleg is található, ezen meglévő útárok jó karbahelyezése, árok profil helyreállítása 
valósul meg. Ahol szükséges, új árkok kerülnek kialakításra, melyek csak a tervezett út vízelvezetését 
szolgálják. A teljes tervezési szakaszokon erősítő szőtt geotextília illetve georács kerül beépítésre, mely 
környezetkímélő módon járul hozzá a fejlesztés hosszútávú fenntarthatóságához, megőrzéséhez. 
 

 

 

 

 

 

 

 


